
Repelente de orina. Protección de superficies frente a orina de perros y personas, evitando 

que penetren en los materiales de construcción.

Impide la formación de manchas y olores al evitar que los orines penetren en las superficies. 

Fácil aplicación a rodillo, brocha o pulverizador.

Propiedades:

Impide la penetración de orines en los materiales absorbentes.

También repele agua, grasa, aceite y materia orgánica

Efecto fungicida que impide el crecimiento de moho y algas

Líquido incoloro que no cambia el color de las superficies

Mantiene la permeabilidad de los materiales

Aplicable sobre todo tipo de soportes absorbentes: piedra 

natural, ladrillo, hormigón, etc
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Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Aunque el producto no contiene disolventes, ni productos 

perjudiciales, en general evite el contacto con los ojos y la piel, use 

guantes y vestuario apropiado. Utilizar en lugar ventilado. 

Mantener fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por 

el desagüe. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición 

correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones 

extrema de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la 

legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y 

Seguridad en el trabajo.

Modo de empleo:

El soporte debe estar seco y limpio de polvo, moho, verdín, 

eflorescencias, antes de aplicar el producto.

Si fuese necesario utilizar agua para la limpieza de la superficie. 

Deberemos dejar secar completamente antes de aplicar el 

producto.

Utilizar una brocha, un rodillo o un pulverizador de baja presión o 

bomba manual (airless).

Se recomienda hacer el tratamiento de abajo hacia arriba.

Proteger la vegetación circundante.

Rendimiento:

Desde 0,1 litros hasta 0,3 litros /m2, dependiendo de la absorción 

y características del soporte


