
Pintura anticondensación. Con propiedades termo-acústicas.

Indicada para la rotura de puentes térmicos.

Evita condensaciones interiores, evitando la aparición de moho.

Propiedades:

Este producto está diseñado para aislar térmicamente en 

interiores y exteriores. 

Está especialmente indicada para el tratamiento de pilares y 

cantos de forjado puesto que son zonas propensas a crear 

puentes térmicos produciendo condensaciones y pérdidas de 

calor. 

La pintura térmica rompe el puente térmico entre cantos de 

forjados y pilares, evitando condensaciones interiores. 
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Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Como las de cualquier pintura plástica convencional. Se 

recomienda el uso de guantes y evitar el contacto con ojos y 

mucosas. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar en 

lugares ventilados.

Modo de empleo:

El soporte deberá estar perfectamente sano, seco, limpio y 

exento de polvo. 

Se deberán aplicar de 3 a 4 capas de producto para realizar una 

cubrición de unos 1 ltr/m2. 

Rendimientos menores de producto no nos garantizan la 

efectividad térmica del producto al 100%.

Hay que dejar secar la capa antes de aplicar la siguiente 

(Repintado: 6 h, depende de condiciones ambientales). 

Para superficies poco porosas se recomienda aplicar la primera 

capa diluida con un 15-20% de agua. 

Rendimiento:

En torno a 1 litro por m2


